PhytoMAX-2 Generelle Spezifikationen BLACK DOG LED'

Gluckwunsch zu Ihrer neuen N\Eg%

Spannung 100V - 250V MADE IN = aq
AC Frequenz 50 - 60 Hz p—
Betriebstemperaturbereich -4 -104 °F (-20-40°C)
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Garantie 5 Jahre

€ BLack DoG LED
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Durchschn. Lebensdauer > 50,000 Hours
Leistungsfaktor >0.98 s
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Lufter 70,000 Std. erwartete Lebensdauer The Phyto-Genesis Spectrum®

Model Spezifikationen

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit diese Gebrauchsanleitung durchzulesen!
Weitere Informationen finden Sie hier:

Gesamtmenge emittierter Photonen (uMol/s) SizeMaRe
Model # LEDs 1€ Gewicht

- LxBxH
300-800nm |UV (<400nm) Pﬁgo(:g? IR (>700nm) ( )

PhytoMAX-2 21x21x7in | 53 1bs
1000 1602 73 1485 47 53x53x17cm | 24 kg

Im Karton befindet sich:

%€ 1 PhytoMAX-2 Pflanzenlampe!

PhytoMAX-2 21x21x7in | 50lbs

800 53x53x17 cm |22.7 kg ;
-€ 1 Paar Rollenklemmen zur Hohenverstellung

>> der Lampe

%€ 1 Paar Aufhdngeclips
¢ 1 Kaltgerate-Netzkabel, 2,5m, 230V

PhytoMAX-2 18.75x 18.75 x 5 in| 34 Ibs
600 48x48x13cm [15.4 kg

PhytoMAX-2 15.75x15.75x5in| 24 |bs
400 40x40x13cm [10.9 kg

PhytoMAX-2 12x12x5in | 14 1bs
200 297 9 84 716 | 5 % 31x13¢em | 6.4 kg

Technische Zeichnungen
PhytoMAX-2 200 PhytoMAX-2 400

Sicherheit:

6 %"/16.8cm
— 6 %"/16.8cm
3 —

\’)\‘:‘ T " 3 PhytoMAX-2 400 S j}.\‘ 3 2% Seien Sie vorsichtig beim Aufhdngen der PhytoMAX-2 Pflanzenlampe! Da die Lampe schwer ist,
0o : _ 00060 : - : sollten Sie nicht versuchen die Lampe alleine aufzuhangen!
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PhytoMAX-2 200
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12"/31cm 15 %"/40cm

127/3%em T Iswva0cm %€ Schauen Sie NIEMALS direkt in die LEDs, wenn die Lampe eingeschaltet ist!
Ihre Augen kénnen Schaden nehmen!

PhUtOMAX'2 600 PhUJE)MAX'2 800/1000 - Bitte achten Sie darauf lhre Stromkreise nicht zu Uberlasten!

Wir empfehlen das Tragen von Schutzbrillen, wenn Sie unter Ihrer PhytoMAX-2 an den Pflanzen
6 5%'/16.8cm arbeiten. PhytoMAX-2 Lampen enthalten UV-LEDs, welche Ihre Augen irritieren oder schadigen
l konnen! Wir bieten Black Dog LED Brillen von Method Seven an. Sie schiitzen lhre Augen vor der
UV-Strahlung und nehmen eine Farbkorrektur vor, damit Sie lhre Pflanzen wie bei normalem
Tageslicht betrachten kénnen! Mehr Infos auf: www.blackdogled.eu

6 %"/16.8cm
—

wogs/.Le

PhytoMAX-2 600 PhytoMAX-2 800

/1000 :(:(A:(:':

— w
18 %"/48cm 27/53em 21"/53cm

e

WOL'LLL%

e
wog'9L/L.% 9

wog'sL/.9
>

18 %"/48cm




Aufhangen der Lampe: Empfehlungen zum richtigen Gebrauch

€ Wir empfehlen am losen Ende des Seils einen Stopper-Knoten zu binden, um zu verhindern, dass sich Imperial

das Se” aUSfédelt! Siehe Abb A Maximal empfohlene Maximal empfohlene Mittlere empfohlene Kleinste empfohlene
Ausleuchtungsflache (Vegetation) Ausleuchtungsflache (Blite) Ausleuchtungsflache (Bliite)** Ausleuchtungsflache (Bliite)**

i H _ P s ] i i ¥ i Flache  [Durchschn. PPFD*| Hohe |  Flache | Durchschn. PPFD*| Hohe| Flache | Durchschn. PPFD*| Hohe | Flache |Durchschn. PPFD*| Hohe
% Versuchen Sie nicht Ihre PhytoMAX-2 alleine aufzuhangen! Wir empfehelen hierfur mind. 2 Personen tect) | woforre) | iy | treets | tamtoentes | tim) B tteet) | fumsomre). | tint I

PhytoMAX-2200 |3.75 x 3.75 211 27 3x3 330 21 |2.25x2.25 587 16 |1.75x1.75 971 13

-#%€ Stellen Sie sicher, dass die Struktur an der die Lampe aufgehdngt werden soll auch das Gewicht der
. . . . . PhytoMAX-2400 |5.25 x 5.25 38 |4.25x4.25 329 30 3x3 660 21 | 2.5x25 951 18
Lampe und mogl. zusatzliches Zubehor tragen kann! Die Deckenkonstruktion an der eine PhytoMAX-2 PhytoMAX2600 | 6.5 x6.5 47 | s5xs5 356 36 [3.75x3.75| 634 27 | 3x3 990 21
800 oder 1000 aufgehangt wird, muss Uber 25kg tragen kénnen!

PhytoMAX-2 800 7.5x7.5 54 6x6 330 43 | 45x4.5 588 32 | 3.5x35 971 25

PhytoMAX-2 1000 8x8 57 | 6.5x6.5 352 47 5x5 596 36 4x4 930 29

Metrisch

1. Bringen Sie die Hangeclips an beiden Seiten der Lampe an!

2. Befestigen Sie zuerst die Seil-Enden an der Decke, um anschliel}end das untere Ende der Seile mit
den Karabinern an den Aufhangeclips zu besfestigen. Achten Sie auch darauf, dass die Seile der
Rollenklemmen senkrecht hdngen! Siehe Abb. B & C

3. Hangen Sie die Lampe auf die von uns empfohlene Hohe! (Siehe nachste Seite dieser Gebrauchs-
anleitung!)

4. Stellen Sie sicher, dass auf den Seiten, an denen sich die Liftungsschachte befinden ein Mindest-
abstand von 15 cm zur Wand gewahrleistet ist! Alle anderen Seiten bendétigen keinen Mindest-
abstand! Siehe Abb. D

Maximal empfohlene Maximal empfohlene Mittlere empfohlene Kleinste empfohlene
Ausleuchtungsflache (Vegetation) Ausleuchtungsflache (Blite) Ausleuchtungsflache (Blute)** Ausleuchtungsflache (Bliite)**

Flache |Durchschn. PPFD*| Hohe |  Fliche  |Durchschn. PPFD* | Hohe Flache  [Durchschn. PPFD* | Hohe Flache |Durchschn. PPFD* | Hohe
(cm) (rMol/m%s) | (cm) (cm) (#Mol/m¥s) | (cm) (cm) (uMol/m¥s) | (cm) (cm) (#Mol/m¥s) | (cm)

PhytoMAX-2200 | 115 x 115 209 68 90 x 90 341 53 65 x 65 653 41 55x 55 Ol 34

PhytoMAX-2400 | 160 x 160 216 97 | 130x 130 327 77 95x95 612 54 75x75 982 46
PhytoMAX-2600 | 200 x 200 207 119 | 155x 155 345 93 | 115x 115 627 69 95x95 918 56
PhytoMAX-2800 | 230 x 230 209 137 | 185x 185 323 110 | 135x 135 606 82 | 110x 110 913 63

PhytoMAX-21000 | 250 x 250 221 150 | 200 x 200 345 121 | 150 x 150 614 92 | 120x 120 959 76

* @ photosynthetische aktive Strahlung (uMol/m2/s) tber die gesamte Ausleuchtungsflache, mit reflektierender Umgebung
** Beim Anbau auf Flachen kleiner als die mittlere empfohlene Ausleuchtungsflache, ist CO, - Begasung notwendig damit die
Pflanzen diese Menge an Licht verarbeiten kbnnen!

PhytoMAX-2 Tipps:

€ Wir empfehlen lhnen die Umgebungstemperatur um 5°C hoher zu halten als beim Einsatz von
Natriumdampflampen (NDL) oder Metallhalogenlampen (MH).

- Falls Sie kein hydroponisches System verwenden, empfehlen wir Ihnen Textil-Pflanzenttpfe zu
verwenden. Sie ermdglichen der Erde schneller zu trocknen als in konventionellen Tépfen, da unsere
Lampen nicht so viel Warme abgeben. Dies bewirkt eine raschere Nahrstoffaufnahme bei
gesiinderem Wurzelwachstum.

Reinigung der PhytoMAX-2:
Spruhen Sie Wasser oder einen milden Glasreiniger auf ein weiches flusenfreies Tuch!
Tupfen Sie mit dem feuchten Tuch vorsichtig die LEDs ab! REIBEN SIE MIT DEM TUCH
NIEMALS UBER DIE LEDs!
Seien Sie sicher, dass keine Restfeuchtigkeit zurtickgeblieben ist bevor Sie die Lampe wieder

einstecken und in Betrieb nehmen!
4. Spruhen Sie NIEMALS Flussigkeiten auf oder in die Nahe der LEDs !

Noch Fragen?

¢ Wir mochten, dass Sie mit lhrer PhytoMAX-2 rundum zufrieden sind! Sollten Sie noch Fragen zur
Lampe haben, z6gern Sie nicht uns zu kontaktieren: info@blackdogled.eu

PhytoMAX-2 2 BLACK DOG LED | € In unseren Lampen sind UV und IR LEDs verbaut. Es ist normal, dass diese fiir das menschliche
Auge matt oder unbeleuchtet erscheinen.
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PhytoMAX-2 - BLack DoG LED
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| Werfen Sie lhren Elektromdill nicht in den Hausmill! GemaR européaischer Richtlinie 2002/96/EG Uber
|N CO RRECT Elektro- und Elektronikaltgerateund Umsetzung in nationales Recht miissen verbrauchte Elektrowerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechtenWiederverwendung zugefihrt werden!

WEEE-Reg.-Nr. DE29366297
Haftungsausschluss: Black Dog LED Pflanzenlampen sind fir Anwendungen im Indoor-Gartenbau geeignet. Es ist

Ihre Verantwortung sich Uber geltendes Recht in Ihrem Land zu informieren und sich daran zu halten!
g g Plant Light Science GmbH & Co. KG - Adalbert-Stifter-Str. 4, 90587 Veitsbronn, Germany - Ph: +49 (0)9131 9238691






